Zet je videobanden op dvd 


Red je vhs-tapes 


Je beseft het misschien niet, maar je collectie vhs-videobanden dreigt volledig vernietigd te 
worden! Magnetische tapes verslijten na een aantal jaren aanzienlijk, en dat heeft natuurlijk 
een negatieve invloed op de beelden die erop staan. Gelukkig kan je met behulp van een pc 
al je vhs-films redden en op dvd of cd branden. Clickx legt je uit hoe je dat doet. 


e gebruiken voor deze workshop een eenvoudige Sony 
VAV Aen en een krachtige pc met een Intel Pen- 

tium 4 3-GHZz processor. Voor de analoog-naar-digi- 
taalconversie doen we beroep op de externe Pinnacle Studio Mo- 
vieBox DV, in combinatie met de Studio 8 videobewerkingssoft- 
ware. Deze videobewerkingsoplossing van Pinnacle wordt als vol- 
ledig pakket verkocht en kost ongeveer € 250. De MovieBox be- 
staat in twee versies: de usb-versie met enkel analoge ingangen en 
een DV-versie die naast analoog ook nog over FireWire beschikt. 


Stap 1 


Audio- en videoaansluitingen 
videorecorder 


Deze een- 
voudige 

videorecorder met 
twee koppen ‘stuurt’ onze video- 
banden via de Pinnacle MovieBox naar de pc. 


We gaan in deze eerste stap de kabels aansluiten voor de video- en 
audiosignalen. Per signaal - audio of video - heb je immers een an- 
dere kabel nodig. Onze videorecorder beschikt echter enkel over 
een SCART-aansluiting. Dat is handig als je de videorecorder wil 
aansluiten op een tv, maar in alle andere gevallen is SCART meest- 
al niet de aangewezen connectie. Zo aanvaardt de MovieBox van 


Dit conversiestukje 
voegt aan de SCART- 
uitgang van de video- 
recorder extra uitgan- 
gen toe (S-Video, 
composiet en audio). 
Zet de schakelaar in 
de ‘output’ stand. 


Pinnacle enkel S-Video en composiet-video (gele tulpstekker) sig- 
nalen in combinatie met stereogeluid (rode en witte tulpstekkers). 
Er is dus een omschakeling nodig, en daarvoor gebruik je een spe- 
ciaal conversiestukje. Eerst plug je de SCART-zijde in de videore- 
corder. Vergeet niet om de schakelaar op het conversiestuk in de 
‘output’ stand te zetten. Zo worden de beelden en het geluid op de 
juiste manier doorgestuurd, dus van de videorecorder naar de Pin- 
nacle MovieBox. Wij kiezen voor een composiet-videoverbinding, 
die je kan herkennen aan de gele tulpstekker. 


Stap 2 
MovieBox aansluiten en 
Studio 8 installeren 


Voor het capturen van de video gaan we dus ge- 
bruik maken van de MovieBox DV van Pinna- 
cle. In deze MovieBox zit een voor video geop- 
timaliseerde encodeerkaart die indien gewenst 
meteen kan omzetten naar het MPEG-2 for- 
maat. Sluit de composiet-videokabel en de ge- 
luidskabels aan op de connectoren aan de in- 
gangszijde van de MovieBox. De MovieBox DV- 
versie heeft een knop voor het selecteren van de 
juiste ingang: laat het lampje naast de compo- 
siet-videoconnector branden. Vervolgens gaan 
we de Studio 8-software installeren, die geleverd wordt op twee cd- 
roms. Bij de eerste opstart van Studio 8 wordt er gevraagd of er naar 
updates gezocht moet worden. Doe dit eerst, en als er een nieuwe- 
re versie beschikbaar is, installeer die dan. Herstart de pc en sluit 
daarna de MovieBox via usb of FireWire aan op je pc. Normaal ge- 
zien meldt Windows XP dat er een nieuw videoapparaat werd ge- 
detecteerd. Nu kunnen we pas echt aan de slag. 


Op de ingangszijde van de 
MovieBox sluiten we de 
composiet-video- en 
audiokabels aan. 


MPEG-2: Een compressiestandaard voor audio en video, en één van de 
MPEG-varianten. MPEG-2 heeft een veel betere kwaliteit dan MPEG-1, en 
wordt onder meer gebruikt voor dvd. 
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Stap 3 
Controle en instellingen 


Voordat we onze videoband kunnen gaan digitaliseren, moeten er 
nog heel wat zaken gecontroleerd en ingesteld worden. Kies in Stu- 
dio 8 voor het tabblad OPNEMEN en open het controlepaneel voor 
Vipeo. Zorg dat composiet-video aangeduid staat. Druk vervolgens 
op de play-toets van de videorecorder. Als alles goed aangesloten 
is, krijg je in het previewvenster video te zien. Spoel de band even- 
tueel door naar de plaats vanwaar je wil beginnen met capturen. 


Video-ingang MovieBox DV Analoog 


(©) re) _Schif (c 


Compasiet S-video 


| Lo 


56445 MB 


4995 MB 


EEE EET, 
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Nu is het tijd om de verschillende 
kwaliteitsinstellingen te regelen. 
Omdat we de videoband op dvd- 
schijf willen bewaren, kiezen we er- 
voor om meteen te capturen in 
MPEG-2 formaat. Nog steeds in het 
OPNAME-tabblad klik je onderaan 
op de knop INSTELLINGEN. Er ver- 
schijnt nu een nieuw venster waar- 


In dit venster stel je belangrijke parameters in 
voor de videokwaliteit en voor het soort 
bestand dat je krijgt. 


in je voor het tabblad VIDEOFORMAAT 
moet kiezen. Onder het kopje STAN- 
DAARDWAARDEN selecteer je achter- 


eenvolgens MPEG en AANGEPAST. 
In het vakje VIDEOINSTELLINGEN staat MPEGa ingesteld en een reso- 
lutie van 720 X 576. Hou dit zo. De volgende stap is optioneel: het be- 
palen van de gegevensstroom, uitgedrukt in Kbit/s. Standaard staat 
er een bitrate van 6.ooo kilobit per seconde ingesteld. Voor een film 
van twee uur, zoals in ons geval, levert dat een bestand op van maar 
liefst 5 gigabyte! Aangezien er op een dvd-schijfje maximaal iets meer 
dan 4 GB past, stel je best een lagere bitrate in. Wij kiezen voor 5.000 
Kbit/s. Nogmaals: deze instelling hoef je niet noodzakelijk te veran- 
deren, omdat Studio 8 in de laatste stap automatisch de optimale bit- 
rate zal bepalen. Klik op OK. Je bent nu klaar om de film te gaan di- 
gitaliseren of capturen. 


Stap 4 
Capturen naar MPEG 


Pinnacle Studio 8 kan automatisch scènes detecteren voor latere be- 
werking. Voor een film is dat echter niet altijd nodig. Wie dat wil, 
kan bij INSTELLINGEN de automatische scènedetectie uitschakelen en 
dan onder het tabblad VipeoBroN de juiste optie aanvinken. 

We zitten nog altijd in het tabblad OPNEMEN. Klik op de groene knop 
met START OPNAME. Er verschijnt een venster waarin je een bestands- 
naam moet opgeven, de locatie waar het bestand moet komen en hoe- 
lang je wilt opnemen (je kan ook nog altijd handmatig de opname af- 
breken). Zorg dat je voldoende vrije ruimte hebt op je harde schijf: in 
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Video-opname 


ons geval volstaat 5 gigabyte. Klik op 
START OPNAME en druk daarna de 
play-toets van de videorecorder in. 
Het capturen van de video begint, 
en je kan het ganse proces normali- 120 
ter netjes volgen in het previewven- 
ster. Je zou ook geluid moeten ho- 
ren. Het capturen gebeurt in real- 
time, wat betekent dat een uur video 
ook effectief een uur duurt om te ver- 
werken. Moest het beeld of het ge- 
luid beginnen stotteren, dan breek 
je de capturing best af. Her- 
start de pc en wijzig des- 
noods de instellingen. 


Vul een naam in voor deze opname: 


[Star Wars Special Editiorlmpg 


Stop opname na: 


0 seconden 


minuten 


U kunt het opnemen altijd stoppen door op Stop 
opname te klikken of op Esc te drukken. 


Start opname _ Annuleren ) 


Bepaal waar de video bewaard 
moet worden en geef het 
bestand een naam. 


Installatieopties voor Pinnacle Studio 


We hebben voor onze film- 
conversie geen nood aan de 
automatische 


… Geen automstische scènedetectie. Druk op de moatiebek. voor 
een nieuwe scène. 


scènedetectie van Studio 8. __OK _/ | _Aanderen / 


Stap 5 
Video bewerken 


Klik op het tabblad BEWERKEN. In dit scherm gaan we bepalen welke 
scènes we willen gebruiken, en in welke volgorde. Omdat we ervoor 
gekozen hebben om zonder scènedetectie te werken, staat hier maar 
één filmfragment klaar. Versleep het fragment naar de filmstrip on- 
deraan. Als je wil, kan je nu nog allerlei dingen aanpassen. Zo kan je 
onder andere scènes inkorten, wegknippen of er tekst en geluid aan 
toevoegen. Onze film is een koopvideo, die we liever in onaangetaste 
vorm bekijken. Maar wie dat wil, kan met behulp van Studio 8 ge- 
makkelijk reclameblokken wegknippen. 


[E pinnacte Studio - Naamloes * 
Bestand Bewerken Bekifen Album Gareecschapdet Iraakse Help 


We zetten onze videofilm als één geheel op de filmstrip. Bewerkingen 
uitvoeren doe je hier. 


EVEN TESTEN 


Videobewerking en capturing legt een zware belasting op 
ieder computersysteem. Vastlopers of een spontaan herstarten 
van het systeem zijn dan ook niet altijd uit te sluiten. We raden 
je daarom aan om steeds een test uit te voeren en slechts een 


kort stukje video te capturen en te branden. Ook al omdat het 
uitproberen van verschillende instellingen cruciaal is voor het 
behalen van de beste video- en geluidskwaliteit. Een dvd-rw of 
cd-rw is ideaal voor dergelijk testwerk, want je kan het schijfje 
na het testen gewoon hergebruiken. 


Stap 6 
Film maken 


HET WORDT BEVESTIGD. 
ONZE TROUWVIDEO WAS 
EEN DIKKE NUL !/ 


[B] Pinnacle Studio - Naamloos * 


Bestand Bewerken Bekijken MaakFilm Gereedschapskist Installatie Help 


Le IOPEmEen ZIBEWErKEN 3 Maak film n 


Status 


Klik hieronder op de knop 
Maken om uw project voor te 
bereiden zodat dit kan worden 
overgezet op band. 


Jem 


In dit tabblad kies je de uitvoerformaten. AN DEOBEC LDE N VA N VHS 
We kiezen nu voor het tabblad MAAK FILM en klikken in de keuze- NAA R DVD OM ri E TIE N 


lijst links bovenaan op de knop voor CD/DVD. Hiermee geven we 
aan dat we het videobestand willen bewaren op dvd (of cd). Klik 
dan op de knop INSTELLINGEN, waar we een en ander gaan afstem- 
men op onze wensen. Onder het tabblad MAAK CD/DVD vink je 
als uitvoerformaat DVD aan. Controleer alle andere opties. Even- 
tueel kan je ook MPEG-geLuIp aanvinken, wat een betere afspeel- 


[B] Pinnacle Studio - Naamloos * 


Bestand Bewerken Bekijken MaakFilm Gereedschapskist Installatie Help 
MOPnemen Z Bewerken 3 Maak film |P 


baarheid zou moeten bieden en minder plaats in beslag neemt op Status 

het dvd-schijfje. Voor het bepalen van de beeldkwaliteit vind je in Bend 

hetzelfde scherm vier opties terug. Wij verkregen het beste resul- meent 
E f f ereiden zodat dit kan worden 

taat door voor AUTOMATISCH te kiezen, maar niets houdt je tegen overgezet op band. 


om te experimenteren met de andere opties. 


Stap 7 
Branden op dvd 


Nu is het tijd om onze pc flink aan het werk te zetten. Druk op de 

groene knop MAAK. Studio 8 gaat nu de hele film converteren naar Eenmaal op de knop Maak gedrukt, wordt onze film voorbereid om 

het juiste formaat, en aanpassen naargelang de gekozen media. Dat gebrand te worden op dvd. 

werkje kan best enige tijd duren: in ons geval kon het eigenlijke 

Installatieopties voor Pinnacle Studio brandproces pas na een half uurtje rekenen beginnen. Het resul- 
Eb Maak AV bestand Maak MPEG:bestand taat is een dvd-schijfje dat je kan afspelen op een pc of een huiska- 
Maak Realidec® | Maak Windows Media® Maak CD/DVD mer dvd-speler. Veel kijkplezier met je versgemaakte dvd-film! 


Uitvoerformaat Beeldkwalteit/CD /DVD-gebruik — Bart Stoffels — 
AE Ongeveer 81 minuten video op CD/DVD 


ns Beste beeldkwaïteit n ee od 

VCD ‘onceptmodus 
{Meeste video op schi Kbits/sec: 

ED WV MPEG-geluid 


{Aangepast 


{Video-CD 


Bitrate: De mate van compressie die toegepast wordt tijdens het coderen 


Je EE EELS van een MPEG-bestand. Hoe hoger de bitrate, hoe hoger de kwaliteit. 


‚… Direct op CD/DVD Meda: 
branden [DVD-R/RW or DVD+R/RW 


Maak image = = FireWire: Ook wel IEEE1394 genoemd. Een soort seriële verbindingspoort 
{bestand maar niet Schrijfapparaat: En , N , Abd 
branden |_NEC DVD_RW ND-13004 Í die in vele opzichten op usb lijkt. De maximale overdrachtsnelheid ligt ech- 


ter een stuk hoger. 


9 Map vaor imagebestanden: 


C:\Documents and Settings\Clicks\Mijn documenten\Pin...ANaamloos', 
SCART: 20-polige stekkerverbinding die gebruikt wordt voor moderne tele- 
visietoestellen en videorecorders. De SCART-connectie wordt gebruikt voor 
de overdracht van audio- en videosignalen. 


f OK )_…_ Annuleren ) 


Hier stel je in waar je de video wilt bewaren. In ons geval kiezen we 
voor een dvd-schijfje. 
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